Benzersiz tetik tasarimi,
¢cok rahat calisma anlayisi.

1D ve 2D barkodlarda ylksek performansl
hizli ve dogru okuma

Dusmeye ve darbelere dayanikli

Basili etiketlerden tim 1D/2D barkodlari okuyabilme

Tak-Calistir araylzu sayesinde farkli sistemlere
kolayca uyum saglayabilme

8 milyon tiklama Gzeri tetik dGmru

crel s



TIGER CS22 Teknik Ozellikler

Ozellikler
Isik kaynagi CMOS
islemci 32 bit
Kod ¢6zme hizi 5ing/sn (12,7 cm)
Tarama agcllari +45° | £60° ( ¢arpiklik,adim)
1d okuma turleri Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13,
ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4,
Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11
2d okuma tirleri PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200,
ECCO000, 050, 080, 100, 140). Chinese Sensible Code
Tarama alani derinligi Code 39 40mm~165mm(5mil)
Ean-13 50mm~365mm(13mil)
Data Matrix 35mm~115mm(10mil)
QR Code 35mm-145mm (15mil)
PDF 417 45mm-115mm(6.67mil)

Elektriksel 6zellikler

Giris gerilimi DC5V
Akim 160 mA
Gl Tuketimi 0.8w

Cevresel dzellikler

Calisma Nemi 5% - 85%
Depoloma Nemi 5% - 85%
Calisma Sicakhgi -20C-50C
Saklama Sicakhgi -20C-50C
Paket icerigi

Barkod Okuyucu 1

Kullanici Klavuzu 1

Kablo 1
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