TIGER CS611

2.4 Ghz
1D Linear imager

El Tipi Kablosuz Barkod Okuyucu

Dismeye ve darbelere dayanikli
8 milyon tiklama Uzeri tetik dmri

Barkodlarda ytiksek performansli hizli ve
dogru okuma

30 metreden kablosuz iletisim mesafesi
Tam kapasite pil ile 8-10 saat kesintisiz ¢galisma

Tak-Calistir araytizii sayesinde farkh sistemlere
kolayca uyum saglayabilme

Masadstu, notebook vb. usb portu olan tim cihazlarda
usb dongle ile kullana bilirsiniz. Ayrica
yine kutu icerisinden ¢ikan USB kablo ile hem cihazinizi
sarj edebilir hem de ayni anda kablolu kullanim
saglayabilirsiniz.
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Tiger CS611 Teknik Ozellikler

Ozellikler
Isik kaynag 1D Linear imager
Islemci 32 bit high resolution

Desteklenen semboller EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39,
Code93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,
Code 128 EAN/UCC 128, Code 11

Sarj 3~4 hour

Sarj basina tarama 30.000 times

Kesinlik > 4mil (0.10mm)

Kod ¢dzme hizi 260 times/second

Kod ¢bzme hata orani Less than 1/8 million

Tarama alani derinligi Code 39 70mm~190mm(5mil)

Ean-13 50mm~450mm(13mil)
Code128 45mm~430mm(10mil)

Kontrast sinyali yazdir > 30°

Tarama agis| Yaw(Skew)45° & Pitch60°
Calisma mesafesi 30 Mt

Pil kapasitesi 2.000 mAh

Mekanik ve Elektrik

Calisma gerilimi 3.3V

Akim Maximum current :150mA
Standby current: 45mA (RS232 )

Nominal gig tiketimi Sleep current :54.0mA(USB)
80w

Cevresel

Calisma sicakhgi -20°C /45°C

Depolama sicakligi -20°C / 45°C

Nem 5% / 85%
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