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Kablosuz 1D Barkod Okuyucu

Tek tusla eslestirme

Dismeye dayanikli

Uyarlanabilir frekans ile 300 metreden
iletisim

DPM okumayi destekler

Otomatik veri depolama.

3 saatlik sarj ile 90 saat ¢alisma suresi

Tak-Calistir araytizii sayesinde
farkl sistemlere kolayca uyum
saglayabilme




Cs95 Teknik Ozellikler

Calisma Voltaji

Akim

Isik Kaynagi

Lazer Guvenlik Seviyesi
Kod ¢bézme hizi

Tarama agcilari

Cozunurlik

Kablosuz baglanti mesafesi

1D okuma turleri

Hafiza
Uyari Modu
Arayuz
Tetik modu
Mod ayar
Sicaklik
Nem
Malzeme
Emliyet
Sarj Modu

5.0+ 0.25VDC

Bekleme : 25 mA, Calisma : 95 mA (Max: 250 mA)
650 nm lazer LED

China GB Class Il, EN60825-1

saniyede 150

+60° ,x£65° , £42°( carpikhk,adim,yuvarlama)
4 mil

300 metre

UPC-A, UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-ISBN/ISSN,Code 39, Code 39( Full ASCII)
Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5, Codabar,Code 128,Code 93,

Code 11 MSI/Plessey,UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code,GS1 Data Bar,
etc.

55.000 adete kadar

Led gbsterge ve Buzzer

USB, RS-232, Keyboard P/S 2

Manuel, Ardisik Tarama, Otomatik algilama

islevsel barkodlari tarayarak veya yuva tuslariyla ayarlayin

Calisma: -18°C & 50°C ; Saklama : -40°C & 60°C

5% & 95% (yogunlasmayan)

ABS+PC

Dusme Dayanimi : Betona 1,8 metreden birden fazla dislse dayanikli

Mini-USB kablosu ve istasyon
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