
CEO CDS Serisi
CDS-H+ 

Gösterge:
•	 7 inch yüksek çözünürlüklü, çift taraflı, renkli TFT ekran
•	 Türkçe menü, ekranda ürün adının ve mesaj bilgilerinin gösterimi
Raporlama:
•	 8000 satış işlem kayıt hafızası
•	 Ürün, departman, satış elemanı, ağırlıklı, adetli satışlar bazında yıllık, aylık, 		
	 haftalık, günlük raporların terazi üzerinden yazdırılması
•	 USB diske veya arka ofis programına satış kayıtların aktarımı
•	 Eski kayıtları istenilen sürelerde otomatik silebilme
Haberleşme:
•	 Standart Wİ-Fİ, Ethernet, USB haberleşme: Teraziden bilgisayara veya 		     	
	 USB’ye, bilgisayar veya USB’den teraziye; ürün, barkod formatı, etiket dizaynı,        		
	 terazi ayar verilerinin aktarımı
Dış Gövde Yapısı:
•	 Alüminyum gövde, paslanmaz çelik kefe
•	 Böcek giremez patentli koruma yapısı 
Tuş Takımı:
•	 Toplam 308 Hızlı PLU Tuş Takımı, 77x4 Sayfa
•	 Kolay Temizlenebilir, suya dayanıklı, yüksek hassasiyetli membran tuş takımı yapısı
•	 PLU ve fonksiyon olarak iki ayrı tuş takımı yapısı
Çalışma Modları:
•	 Sabit fiyat, sabit ağırlık ve adetli tartım desteği
•	 Direkt fiyat değiştirebilme ve elle dara girebilme
•	 Otomatik yazdırma, tabak fonksiyon modu ile karışık ürün satışı ve satışın kare 		
	 barkod içine eklenmesi
•	 Satışların toplamına servis hizmet ücreti ekleyebilme
•	 Satış elemanı seçimi
•	 99 Adet farklı serbest etiket veya fiş formatı
•	 Her PLU için sabit ve değişken 10 adet içerik metin alanı
•	 Her PLU için özelleştirilebilir etiket ve barkod formatı
Yazdırma:
•	 Çözünürlük: 8dot/mm Yazdırma Hızı: 120mm/s
•	 Etiket ve fiş genişliği: maks 62mm
•	 Etiket ve fiş baskı genişliği: maks.56mm
•	 Etiket ve fiş baskı uzunluğu: maks 120mm
•	 Etiket ve fiş baskı, logo ve resim baskı özelliği içerik, izlenebilirlik gibi bir çok metin  
	 mesajlarını etiket veya fişe basabilme
Barkod Yapısı:
•	 QRCode, EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, EAN128, CODE128C, ITF25, PDF417
Hafıza:
•	 12000 PLU ürün hafızası

Tek Kapasite 3’lü Taksimat

                    Teknik Özellikler
Kapasite 30 kg

Hassasiyet 2/5/10 gr
Klavye Hızlı Tuş: 77x4 (308)

Kağıt Genişliği ≤ 62 mm

Yazıcı Etiket Baskı Çözünürlüğü: 8dot/mm;  Genişlik: 58mm

Yükseklik: ≤ 120mm  Hız: 120mm/s  Yazıcı Ömrü: 100 km

CDS ailesinin yeni modeli olan CDS-H+ ile tanışın. Tüm haberleşme protokolleri ile
tam uyumlu olup dahili Wİ-Fİ (kablosuz) yapıya sahiptir. 7” yüksek çözünürlüklü renkli 
ekranı, su korumalı tuş takımı ve döküm gövde yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım 
sunar. Ayrıca CDS-H+, diğer CDS ailesi terazileri ile tam uyumludur.

Kablosuz Haberleşmeli Barkodlu Terazi


