HERON™ HD3100 SOATALOGIC

ISINiZi TARZ KATIN

Siradan barkod tarama uygulamalarini asin ve 6deme noktasindaki imajinizi
yepyeni bir boyuta tasiyin.

insanla makine arasinda kdprii kuran Heron HD3100 dogrusal gériintiileme
cihazi modern satis noktasina teknolojinin yani sira estetik bir tarz da
kazandiriyor.

Geleneksel barkod okuma islemine yeni bir yaklasim getiren iriin, tasarim
ve islevdeki ustaligiyla hem msterilerinizi hem de ¢alisanlarinizi kendine
hayran birakacak.

‘SIYAH'IN YENi TONU: ‘HERON'’

Markaniz isleriniz ve misterileriniz icin dnemlidir; isletmenizi tanimlayan
ve ona zemin hazirlayan degerdir. Zarif siliieti ile teshir tanzim siirecinde
kullandiginiz ince diisiniilmiis pazarlama detaylarini yansitan Heron
gorintileyici, marka deneyiminizi musteriyle son etkilesimi kurdugunuz
satis noktasinda kadar genisletir.

Sirketinizin marka kimligini yansitmaniz igin bircok farkli imkan sunan Heron
HD3100 gorintileyici, logonuzu ve Ust kapak rengini size 6zel tasarlanmis
gorsel ve isitsel destekleyici materyallerle birlestirerek en mikemmel
kombinasyonlari elde etmenize olanak tanir. Bu tasarim sayesinde
isletmenizin musterilere sundugu degeri daha da giiclendirebilirsiniz.

PERFORMANSTAN ODUN YOK

Sorun yok. Endise yok. Heron goriintiileyicide verimlilik ve kusursuz
performans, giizel bir sarkinin notalari gibi birbirini tamamlar. isletmenizin
ihtiyac duydugu ozellikler ile miisterilerin hosuna giden sik tarzi birlestirip
cekici 1sik ve ses ozellikleriyle destekleyen Heron, POS ve 6deme noktasi
islemlerinde kullanabileceginiz en essiz tarama ¢6zimiinii sunar.

OZELLIKLER SEKTOR - UYGULAMALAR
« Yeniliki ve benzersiz tasarim, POS ve 6deme noktasi deneyimini zirveye tasir « Perakende: Moda Uriinleri ve Ozel Uriinler
« Kalip icinde sekillendirilmis iist kapak - Karbon Fiber veya Giimiis tasarimlari Satan Magazalarin Satis Noktalari

« Yanlarda ve Ustte renk degistiren LED'ler

« Degisik sesli geri bildirim secenekleri icin polifonik hoparlor

« Logo, iist kapak secenekleri ve goriintiilii/sesli geri bildirim ile kolayca 6zellestirilebilir

« Hedef alma ve “iyi okuma” geri bildirimleri icin Datalogic'in patentli ‘Green Spot’
(Yesil Nokta) teknolojisi

« El tipi ve eller serbest ¢alisma arasinda otomatik gegis

» EASEOFCARE Servis Planlari, yatiriminizi korumak igin size cok gesitli servis segenekleri
sunarak maksimum verimlilik ve yatirim getirisi saglar
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HERON™ HD3100

OZELLIKLER

TARAMA OZELLIGI

TARAMA PERFORMANSI

10 / Linear Kodlar 55(}[DataBarTM linear kodlar dahil biitiin standard 1D Gériintuii Sensoru CCD Kati Durum (2.500 piksel)
odlar.
i ) Baski Kontrast Orani 15%
Posta Kodlari China Post (Minimum) ’
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; iri 0
Stacked Kodlar GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Okuma Hizi (Moksimum) 270 readslsec.
: Uyari sesi (ayarlanabilir ton ve ses dizeyi); Datalogic
ENERJI Okuma Gastergeleri ‘Green Spot’ iyi okuma geri bildirimi; yandan ve (istten
. Calisma (Maksimum): <500 mA @ 5 VDC aydinlatma; iyi okuma LED'i
Gilncel Calisma (Tipik): <300 mA @ 5 VDC
sma Lpre: Coziiniirlik (Maksimum) 0,100 mm / 4 mils
Giris Voltaji 5VDC +/- 5%

CEVRESEL

Ortam Isigi 0-100.000 lux

Diisme Seviyesi 1,5 metreden (5 ft) beton zemine
gggalls_%il;ma (Hava 16KV

Humidity (Non-Condensing) 5 - 90%

Sizdirmazlik seviyesi IP40

Isi

ARAYUZLER

Calisma: 0ila50°C/32ila 122 °F
Saklama/Nakliye: -20ila 70 °C / -4 ila 158 °F

Arayiizler RS-232 / USB / Klavye Tipi Coklu Arayiiz
FiZIKSEL OZELLIKLER
Siyah; Beyaz
Mevcut Renkler Minimum miktar garantili alimlarda diger renk ve 6zel
logo secenekleri de mevcuttur.
Boyut 15,2x15,3x6,8cm/6,0x6,0x2,7 in

Tepe Sapkasi Tasarimi

Karbon-fiber; Gimiis

Ajirlik

150,0g9/5,3 0z

AKSESUARLAR

Mounts/Stands

STD-AUTO-H030-BK
Sadece Otomatik Algilama
(AutoSense) Stands; Siyah

.
.

STD-AUTO-HO030-WH
Sadece Otomatik Algilama
(AutoSense) Standi; Beyaz

STD-AUTFLX-H030-BK
Esnek okuyucu ayagi, Siyah

OKUMA ARALIKLAR

Tipik Alan Derinligi

GUVENLIK & ONAY

Minimum mesafe, sembol uzakligi ve tarama agisi
tarafindan belirlenir.
Baski ¢ozunurligl, kontrast ve ortam isigina baglidir.
5 mils: 5,0 ila 15,0cm/2,0ila 6,0 in
10 mils: 2,0ila 35,0cm/0,8ila 13,8in
3 mils: 2,0ila40,0cm/0,8ila 15,7 in
20 mils: 2,0ila 60,0cm /0,8ila 23,6 in

LAR

Uriin amaca yonelik kullanim icin gerekli giivenlik ve
diizenleyici onaylara sahiptir.

Onaylar Bu Uriiniin Kullanim Klavuzu tim sertifika listesi icin
referans olarak kullanilabilir.
Cin RoHS direktifine uygundur;

Cevresel Uyum AB RoHS direktifine uygundur

LED Siniflandirmasi IEC 62471 Muafiyetli Sinif

YARDIMCI UYGULA

MALAR

Datalogic Aladdin yapilandirma programini tcretsiz

. ™
Datalogic Aladdin indirebilirsiniz.

JavaPOS Yardimci yazilimi Ucretsiz olarak indirilebilir.
0POS / JavaPOS OPOS Yardimci Programlarini ticretsiz indirebilirsiniz.
Uza.k Ana Bilgisayardan Servis maliyetlerini dustirlir ve operasyonlari iyilestirir.
Indirme

Garanti 5 Yil Fabrika Garantisi

STD-AUTFLX-H030-WH

Esnek okuyucu ayagl, Beyaz
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