
Android 11, 5,5 inç Corning Gorilla Glass dokunmatik 
ekran, Qualcomm Snapdragon 8 çekirdek  
2,0 GHz işlemci, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 4G LTE 
bağlantısı, bir nano SIM ve ayrıca bir eSIM, IP67.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

                   

Qualcomm SM6115  
8 çekirdek işlemci üzerine 
kurulu güçlü donanım 
platformu, 3 GB/32 GB,  
4 GB/64 GB ve 6 GB/128 
GB bellek seçenekleri ile 
farklı iş yoğunluklarında 
cihazın kullanımına 
olanak sağlar. 

5,5 inç tam dokunmatik 
geniş ekran. İnce ve 
hafif tasarımıyla cebe 
sığar. IP67 koruması ile 
şık görünüm. Güzellik ve 
performansı bir araya 
getirerek en iyi kullanıcı 
deneyimini sunar.

WWAN (Nano ve eSIM) 
veya WLAN,  
Bluetooth 5.1, NFC, 
GMS ve 4G LTE ile 
çoklu hızlı bağlantı.

8 saatten fazla dayanan, 
değiştirilebilir 3060 mAh 
lityum iyon pil kesintisiz 
kullanım imkanı sunar***.

Honeywell S0703 barkod 
okuyucu ile hasarlı 
barkodlar bile kolayca 
taranabilir. 13 MP otomatik 
odaklamalı kamera ile 
görüntüleri belgeleyin 
ve 5 MP ön kamera ile 
görüntülü arama yapın.

Honeywell ScanPal™ EDA5S, saha çalışanları 
ve sistemler arasında akıcı ve güvenli 
bağlanabilirlik sağlayan kurumsal sınıf mobil 
bilgisayardır. İnce, hafif ve sağlam tasarımıyla 
sağlık hizmetleri uygulamaları, taşımacılık ve 
lojistik ve perakende sektörleri dahil olmak 
üzere çeşitli operasyonlarda kullanılabilir. 

SCANPAL™ 

EDA5S
Mobil Bilgisayar

ScanPal EDA5S, Honeywell’in şık tasarımı ve performansı bir araya 
getiren yeni ScanPal serisi endüstriyel mobil bilgisayarıdır. EDA5S, 
kullanımı oldukça ergonomik, ince, hafif ve şık bir tasarıma sahiptir 
ve tüm vardiya boyunca kullanılabilen son derece güvenilir bir 
cihazdır***. Honeywell Operational Intelligence, Honeywell Smart Talk, 
Honeywell Enterprise Provisioner gibi eco-enterprise yazılım paketi 
daha kolay yönetim ve uzaktan kurulum için EDA5S’ye güç verir. 

NEREDE ÇALIŞIRSANIZ ÇALIŞIN YÜKSEK 
PERFORMANSIYLA GÜVEN VERİR
ScanPal EDA5S, Qualcomm SM6115 işlemci platformu üzerine kurulu 
Qualcomm Snapdragon 8 çekirdek 2,0 GHz işlemci ile donatılmıştır. 
Gorilla Glass 5,5 inç HD dokunmatik ekranı ve sağlamlığı ile ön plana 
çıkmaktadır. Operasyonlarda eldivenle kullanımı destekler. 

1,2 metreden beton zemine düşmeye uyumlu tasarım ve dayanıma 
sahip olan EDA5S, zorlu kullanım ve çevre koşullarında çalışabilir. IP67 
standartlarına uyumluluğu sayesinde ise kısa süre suya daldırılabilir.

HER KULLANICI DENEYİMİNE 
UYGUN SÜPER İNCE VE 
HAFİF TASARIM
EDA5S’nin ergonomik ve endüstriyel 
tasarımı, dayanıklılıktan ödün vermeden 
kullanıcı için kullanım kolaylığı ve konforu 
bir arada sağlar. Bu özellikleriyle yüksek 
kaliteli endüstriyel tasarım kategorisinde 
2022 Red Dot Tasarım Ödülünü almıştır. 

EDA5S hafif (218 gram) ve incedir  
(11,2 mm), tek elle kullanılabilir, cebe 
sığar ve gün boyunca rahatça taşınabilir. 

Son kullanıcı akıllı telefonlara benzer bir 
görünüme sahip olan EDA5S, kullanıcılara 
kendi kişisel mobil cihazlarınınkine benzer 
bir deneyim sunarak kurulumdan sonra 
öğrenmeyi ve verimli kullanımı kolaylaştırır. 



EDA5S 218 gram hafifliğinde ve 11,2 mm 
inceliğindedir

Tek şarj istasyonuna sahip EDA5S
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GÜÇLÜ KABLOSUZ BAĞLANTI 
ScanPal EDA5S sahip olduğu NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve 4G LTE 
iletişim özellikleriyle kesintisiz ve güçlü bir kablosuz bağlantı sunar.

Birden fazla fiziksel SIM kartı yönetmeye gerek yoktur; EDA5S (WWAN 
sürümü) bir nano SIM ve bir eSIM kart kullanımını destekler. eSIM, 
cihaz telefon numaraları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak ve 
operatörleri uzaktan değiştirmek için daha kolay yönetim sağlar.

SÜREKLİ GÜNLÜK ÇALIŞMA 
EDA5S, 8 saatlik vardiya boyunca sürekli kullanım sağlayan 3060 mAh kapasiteli 
bir pil ile çalışır***. Hızlı şarj 3.0 desteğine sahip pil hızlıca şarj edilebilir.

Tamamen yeni ve güçlü Honeywell S0703 barkod okuyucuya sahip 
EDA5S, hasarlı veya eksik barkodlarda bile doğru ve hızlı işlem yapmayı 
mümkün kılarak yoğun tarama gerektiren iş akışlarını iyileştirir. 

HER ZAMAN KOLAY YÖNETİM VE SORUNSUZ İLETİŞİM
Eco-enterprise yazılım paketi, üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. 

Honeywell Smart Talk kurumsal düzeyde anlık video, metin ve sesli 
iletişimi güvenli şekilde sağlar. 13 megapiksel arka kamerası, kullanıcıların 
kaliteli resimlerle belgelendirme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri 
için yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamalarına olanak tanırken, 
5 megapiksel ön kamerası da görüntülü iletişim kurmalarını sağlar. 

Honeywell Operational Intelligence ve Enterprise Provisioner ile toplam 
yatırım maliyetinizi azaltmanıza yardımcı olan uçtan uca bir yazılım 
çözümüne sahip olursunuz. Öngörüye dayalı analizlerle üretkenliğinizi 
artırın ve mobil bilgisayar filonuzu uzaktan destekleyerek arıza 
süresini en aza indirin ve toplam gelirleri en üst düzeye çıkarın. 

UZUN VADELİ BAKIM ANLAŞMALARI SİZLERİ GELECEKTE 
YAPACAĞINIZ DAHA BÜYÜK YATIRIMLARDAN KORUR.
EDA5S, Android 11 üzerine kuruludur ve Android 13*'e yükseltilebilir, bu da bakım 
sorunlarını azaltır ve uzun vadeli özellik desteği sağlar. İşletmelerin gereksinimlerine 
en uygun Android aygıtları ve hizmetlerini güvenle seçmelerini, hizmete almalarını 
ve yönetmelerini kolaylaştıran, Google tarafından yönetilen bir girişim olan 
AER (Android Enterprise Önerisi)** programı kapsamında onaylanmıştır**.
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SCANPAL™ EDA5S Mobil Bilgisayar Teknik Özellikleri

GARANTİ
Bir yıllık fabrika garantisi
Garanti hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
https://sps.honeywell.com/us/en/support/
productivity/warranties adresini ziyaret edin

Tüm uyumluluk onaylarının ve sertifikalarının 
tam listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin: 
www.honeywellaidc.com/compliance

Desteklenen tüm barkod sembollerinin eksiksiz 
listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin  
www.honeywellaidc.com/symbologies

* Android 13, Qualcomm ve 
Google’dan onay bekliyor.

** AER (Android Enterprise Önerisi) programı 
tarafından önerilen dayanıklı aygıtları bulmak 
için lütfen  
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/  
adresini ziyaret edin

*** Pil ömrü kullanıma ve diğer faktörlere bağlıdır.

Android, Bluetooth, Google, Gorilla Glass, 
Qualcomm, Snapdragon ilgili sahiplerinin ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

MEKANİK
Boyutlar: 159 mm x 75 mm x 11,2 mm 
(6,26 inç x 2,95 inç x 0,44 inç)
Ağırlık: 218 g (7,69 oz)
Ekran Boyutu: Gorilla Glass 5, 5,5 inç
Çözünürlük: 1440 x 720 Yüksek 
Çözünürlük
Arka Aydınlatma: LED
Dokunmatik ekran:  
Kapasitif çoklu dokunmatik (CTP), GFF
Sabit Tuşlar: Ses seviyesi artırma/azaltma, 
sağ ve sol tarama ve güç açma/kapatma 
için 5 adet yan tuş

ÇEVRESEL
Çalışma Sıcaklığı:

-10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F)
Saklama Sıcaklığı:

-20 °C ila +70 °C (-4 °F ila 158 °F)
Nemlilik: %5 ila %90 (yoğuşmasız)
Düşme: MILMIL-STD-810G uyarınca oda 
sıcaklığında 1,2 m (4 fit) yükseklikten 
defalarca beton zemine düşme
Yuvarlanma: 0,5 m’de (1,64 ft) 300 kez
Çevresel Sızdırmazlık: IP67
Elektrostatik Deşarj (ESD):  
±8 KV doğrudan temas; ±15 KV hava ile

SİSTEM MİMARİSİ
İşlemci: Qualcomm Snapdragon SM6115, 
Yüksek performanslı dörtlü Kryo çekirdek 
2,0 GHz + Düşük güç tüketimli dörtlü Kryo 
çekirdek 1,8 GHz
Bellek: 3 GB RAM/32 GB Flaş; 4 GB 
RAM/64 GB Flaş; 6 GB RAM/128 GB Flaş
İşletim Sistemi: Android 11 işletim 
sistemine sahiptir ve Android 13’e 
yükseltilebilir*
İlave Depolama: MicroSD (128 GB’ye 
kadar)
Arka Kamera: 13 megapiksel renkli kamera
Ön Kamera: 5 megapiksel renkli kamera
Bilgisayar Arayüzü: Tip-C arayüzlü USB 2.0
Arayüz Bağlantı Yuvaları: 2 pimli alt 
bağlantı
Pil: Lityum İyon, 3,8 V, 3.060 mAh, 
değiştirilebilir
Gerçek Zaman Saati (RTC): 10 dakika 
yedek güç sağlayan süper kapasitör
Şarj Süresi: 3,5 saatten az
Pil Çalışma Süresi: 8 saatten fazla
Tarama Motoru: Honeywell S0703 İnce  
Barkod Okuyucu (1D/2D barkod 
sembolojileri); Android için Honeywell 
DCS’leri (Dağıtılmış Kontrol Sistemi)

LED
Pil Durum Göstergesi: kırmızı/yeşil/mavi
Tarama Göstergesi: kırmızı/yeşil
Sensörler: hızlanma sensörü, ışık sensörü 
ve yakınlık sensörü
Yerelleştirme ve Dil:  
Uluslararası İngilizce

KABLOSUZ BAĞLANTI
WLAN (Wi-Fi İttifakı onaylı):  
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Ek WLAN Özellikleri:  
802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-
MIMO
WLAN Güvenliği: AÇIK, WEP, WPA/WPA2  
(Kişisel ve Kurumsal WPA2), WPA3 (OWE, 
SAE, Kurumsal)
WLAN Destekli EAP: 
TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
Bluetooth: Bluetooth Sınıf 5.1
WWAN Radyo:
• GSM/EDGE: Bant 2, 3, 5, 8
• UMTS/HSPA+: Bant 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
• FDD-LTE: Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 
17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
• TDD-LTE: Bant 38, 39, 40, 41

NFC: Entegre Yakın Saha İletişimi
GPS (sadece WWAN) Destekli Protokoller: 
GPS, GLONASS ve BeiDou için eşzamanlı 
alıcı desteği

AKSESUARLAR
EDA5S terminali, pil, USB kablosu, adaptör 
ve farklı bölgeler için fişler gibi kutuda 
bulunan aksesuarların yanı sıra, aşağıdaki 
aksesuarlar sunduğumuz ürünün bir 
parçasıdır.
Tek Şarj İstasyonu:  
Bir terminali şarj eder
Tekli Şarjlı Ana Taban:  
Bir terminali ve bir değiştirilebilir pili aynı 
anda şarj eder
Dört Yuvalı Şarj Tabanı:  
Aynı anda dört terminali şarj eder
Dört Yuvalı Batarya Şarj Cihazı
Standart Batarya Paketi
Bilek Kayışı
Ekran Filmi
USB Duvar Adaptörü

https://sps.honeywell.com/us/en/support/productivity/warranties
https://sps.honeywell.com/us/en/support/productivity/warranties
http://www.honeywellaidc.com/compliance
www.honeywellaidc.com/symbologies


Ayrıntılı bilgi için
sps.honeywell.com

Honeywell Safety and 
Productivity Solutions 
855 S Mint St  

Charlotte, NC 28202

USA

800-582-4263
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