
PX45 ve PX65 serisi endüstriyel yazıcılar 
müşterilerin yazdırma işlemlerini optimize 
etmeleri, kurulumu kolaylaştırmaları ve 
yatırımlarının karşılığını kısa sürede almaları 
için esnek, kompakt ve programlanabilirdir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

          

PX45 ve PX65 yazıcıların 
kompakt, modüler 
tasarımı, otomatik 
etiketleme uygulamalarına 
entegrasyonu kolaylaştırır. 

Akıllı Yazıcılar PC ihtiyacını 
ortadan kaldırarak diğer 
cihazları (tarayıcılar, tartılar 
ve aplikatörler vb.) doğrudan 
kontrol edebilmekte, etkinliği 
artırarak altyapı maliyetlerini ve 
karmaşıklığı azaltabilmektedirler.

Kullanıcı tarafından seçilebilir, 
hepsi bir arada yazıcı komut 
dilleri (DP/FP, IPL, ZSim, DPL) 
ile PX45 ve PX65 yazıcılar, 
karma yazıcı ortamlarında 
kullanıma hazır basitlik sunar 
ve hızlı kurulumu destekler.

Her yazıcı 10/100 Mbps 
Ethernet bağlantısı ve 
yüksek hızlı USB bağlantı 
noktaları ile birlikte 
gönderilir; bu da uzun vadeli 
kurumsal ölçeklenebilirlik 
sağlar. Birden fazla ara 
yüz seçeneği mevcuttur.

PX45 ve PX65 Serisi endüstriyel yazıcılar, 
24 saat faal kritik iş uygulamalarının 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiştir. 
Bu dayanıklı yazıcılar, gelişmiş bağlantı 
ve ağ protokolleri sunar ve günümüzde 
gönül rahatlığı ve uzun vadeli güvenilir, 
ölçeklenebilir bir çözüm ortaya koyar.

Dayanıklı, tamamen metal PX45 ve PX65 yazıcılar, ilk etiketlenme anından 
son etikete kadar saniyede 12 inç olmak üzere olağanüstü performans 
sağlamakta ve arıza sürelerini azaltan ve bakım maliyetlerini en aza indiren 
özellikler sunmaktadırlar. Her iki versiyon da 203 veya 300 dpi çözünürlükle 
gelmekte olup, PX45 ayrıca hız kaybı olmaksızın hassas etiketleme için 
406 dpi seçeneğine de sahiptir. Bu, anında sonuç alınmasını gerektiren 
çeşitli verilerin kullanabildiği etiketleme uygulamaları için idealdir.

PX45 ve PX65 yazıcılarının akıllı tasarım özellikleri, zorlu ortamlarda 
artırılmış verimliliği desteklemektedir. Akıllı Yazıcılar olarak, Fingerprint ve 
C# programlama dili kullanılarak geliştirilen ve hataları azaltarak işlevsel 
süreçleri kolaylaştıran bağımsız uygulamaları çalıştırabilmektedirler. 

Web tabanlı PrintSet 5 Configuration Management aracı, mobil cihazlar için 
PrintSet MC konfigürasyon aracı ve bulut tabanlı Operational Intelligence’da 
sağlanan yazıcıların cihaz yönetimi ve tanılama özellikleri, hizmet dışı kalma 
süresini azaltır ve kurulumu basitleştirir. Manyetik QuickMount™ baskı 
kafası tasarımı sayesinde, baskı kafalarının değiştirilmesi hızlı ve kolaydır. 
PX45 ve PX65 Serisi yazıcılar, Intermec etiket ve diğer medya ürünleriyle 
birlikte tasarlanmakta ve test edilmekte olup, özel Intermec medyasıyla 
birlikte kullanıldığında optimum performans elde edilmektedir.

PX45 VE PX65
SERİSİ YAZICILAR
Yüksek Performanslı Endüstriyel Yazıcılar



FİZİKSEL ÖZELLİKLER
PX45:

U x Y x G:  
482 mm x 238 mm x 275 mm 
(19,0 inç x 9,4 inç x 10.8 inç)
Ağırlık:  
12,61 kg (27,87 lbs)

PX65:
U x Y x G:  
482 mm x 238 mm x 335mm 
(19,0 inç x 9,4 inç x 13,2 inç)
Ağırlık:  
14,1 kg (31,12 lbs)

PX45/65 YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ
Maks. Genişlik:

PX45: 112 (DT)/110 (TT) mm (4,4/4,3 inç)
PX65: 167,4 mm (6,59 inç)

Maks. Genişlik:
203 dpi’da: 4095 mm (161 inç) 
300 dpi’da: 2775 mm (109 inç)
 406 dpi’da: 1016 mm (40 inç)

KABLOSUZ BAĞLANTI
WLAN: 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Sertifikalı
WEP, WPA, WPA2, 802.11x (EAPTTLS, 
LEAP, PEAP, FAST)

RFID Standartlar & Frekanslar
FCC ve ETSI dahil yerel UHF RFID 
düzenlemelerine uyacak şekilde 
yapılandırılmış 18000-6C / EPC Generation 2
865-928 MHz radyo frekansını destekler. 
Bölgenizdeki durumla ilgili bilgi almak için, 
bölgenizdeki temsilciyle görüşün.

BASKI HIZI
PX45:

203/300 dpi’da: 100–300 mm/s (4–12 ips)
 406 dpi’da: 100–250 mm/s( 4–10 ips)

PX65:
203/300 dpi’da: 100–225 mm/s (4–9 ips)

Baskı Çözünürlüğü
PX45:

203 dpi’da: 8 nokta/mm
300 dpi’da: 11,8 nokta/mm
406 dpi’da: 16 nokta/mm

PX65:
203 dpi’da: 8 nokta/mm
300 dpi’da: 11,8 nokta/mm

BARKODLAR/YAZI TİPLERİ/GRAFİKLER
Barkod Sembolojileri: Başlıca tüm 1B ve 2B 
sembolojiler desteklenmektedir

Desteklenen Standartlar: UPC/EAN 
Sevkiyat Konteyneri, UCC/EAN 128, Seri 
Sevkiyat Konteyneri, MH10.8 Sevkiyat Etiketi, 
AIAG (sevkiyat parçaları etiketi), OGMARS, 
POSTNET, HIBCC, ISBT 128, GM1724, UPS 
Sevkiyat Etiketi, Global Taşıma Etiketi
Yazı Tipleri
Monotip yazı tipi motoru
Latin olmayan yazı tipleri WTLE
Grafik
Destekleri PCX, PNG, GIF ve BMP dosya 
formatları vasıtasıyla mevcuttur.
Diğer formatlar Etiket Oluşturma Araçlarıyla 
desteklenmektedir.
Bellek

Standart: 512 MB Flaş bellek, 256 MB 
SDRAM, Multi-GB USB bellek aygıtı  
(FAT16/FAT22)
Kullanıcı Bölümlendirmesi: 256 MB

KULLANICI ARAYÜZÜ DİLLERİ
Tam Dokunmatik LCD ve Web Arayüzünde: 
İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, 
Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Korece, 
Tayca, Japonca, Basitleştirilmiş Çince ve 
Geleneksel Çince

GÜÇ KAYNAĞI
Tam Dokunmatik LCD ve Web Arayüzünde:

AC Voltajı: 90 ila 265V AC, 45 ila 65 Hz
Güç Tüketimi: Beklemede 5W; En yoğun 
çalışmada 4000W

 
ORTAM ÖZELLİKLERİ
Tür: Etiketler ve Fişler ve Astarlı medya
Maks./Min.Genişlik: 

PX45: 120/25,4 mm (4,72/1 inç)
PX65: 170/76 mm (6,70/3 inç)

Kalınlık: 2,4 ila 10,0 mil
Konfigürasyon: Rulo beslemeli veya yelpaze 
kıvrım
Medya Algılama: Boşluk, Çentik, Siyah işaret, 
Süreklilik, Medya az, Medya sonu
Diğer algılamalar: Etiket Alındı algılama, Şerit 
Düşük/Uç algılama, Kafa kaldırma algılama
Etiket Rulosu Maks. Çap: 213 mm (8,38 inç)
Etiket Rulosu Çekirdek Kimliği: 38-76 mm 
(1,5-3 inç)
Tip: Parafin, orta aralık, reçine
Şerit Özellikleri:

Tip: Parafin, orta aralık ve reçine
Maks. Şerit Çapı: 80 mm (3,15 inç)

Orijinal Honeywell Medyası:  
https://sps.honeywell.com/us/en/products/
productivity/printer-supplies

ARAYÜZLER
Standart:
Ethernet 10/100 Mbps
USB 2.0 Yüksek Hızlı Ağ Kablosu
USB 2.0 Cihaz Yüksek Hızlı
RS-232, 115,2 KB/sn’ye kadar

İsteğe Bağlı:
Paralel: IEEE 1284
Endüstriyel Arayüz: 8 dijital giriş/çıkış, 
4 analog röle, 1 RS-232/422/485 port
Çift Seri Port: RS-232, RS-422, RS-485 ve 
20 mA Akım Döngüsü Aplikatör Arayüzü
Destekli Ağ Protokolleri:
TCP/IP paketi (TCP, UDP, ICMP, IGMP), 
LPR/LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, 
DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, 
SNMP-MIBII destekli – UDP/IP üzerinden 
(özel kurumsal MIB dahil), SMTP, IPv4 ve 
IPv6’yı destekler

YAZILIM
Yazıcı Komut Dilleri:
Fingerprint (FP)
Doğrudan Protokol (DP)
Intermec Yazıcı Dili (IPL)
ZSim2 (ZPL-II)
DPL
SAP AII ve Oracle WMS için XML özellikli
PDF
C#
Uygulamalar/Sürücüler:
InterDriver Windows yazıcı sürücüsü, Linux 
için CUPS sürücüsü, SAP için Honeywell 
Cihaz Türleri, Honeywell etiket tasarımı ve 
baskı ambalajı 
Akıllı Baskı Dilleri: 
Yazıcılar için C#: Honeywell Akıllı Baskı 
Geliştirici Kaynak Kiti; .NET uyumlu 
geliştirme ortamları ile uygulamalar yazın. 
Yapılandırma ve Cihaz Yönetimi Desteği 
(isteğe bağlı): 
OpIntel - Yazıcı yapılandırması için PrintSet 
5; yapılandırma, yükseltme ve 1:1 yönetim 
için gelişmiş web arayüzü.

ÇALIŞMA ORTAMI
Ortam Çalışma Sıcaklığı:
+5 °C ila +40 °C; (+41 °F ila +104 °F)
Saklama Sıcaklığı:

-20 °C ila +70 °C (-4 °F ila +152 °F)
Çalışma Nemi:
%10 ila %90 yoğuşmasız
Saklama Nemi:  
%10 ila %90 yoğuşmasız 
Yasal onaylar
RoHS Uyumlu, CE (EN55032 Sınıf B*),
FCC Sınıf B*, Energy Star 3.0 Sertifikalı
Daha fazla ülkede uyumluluk için lütfen yerel 
satış ofisinizle iletişime geçin.

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR
Tüm ayrıntılar için PX45 ve PX65 Serisi 
Aksesuar Kılavuzuna başvurun.
RFID, paralel ara yüz kartı, ek seri ara yüz 
kartı*, endüstriyel ara yüz kartı*, aplikatör ara 
yüz kartı**, medya besleme merkezi, kesici

*IPL ürün yazılımı kullanılırken geçerli 
değildir.

** Doğrudan Protokol ve Fingerprint yazıcı 
dillerini destekler.

PX45 ve PX65 Serisi Yazıcılar Teknik Özellikleri

Ayrıntılı bilgi için
sps.honeywell.com

Honeywell Safety and 
Productivity Solutions 
855 S Mint St 

Charlotte, NC 28202

USA

800-582-4263

www.honeywell.com

Adobe, SAP, Oracle, Windows, Linux, Android ilgili 
sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 
NOT: Bu belgede “Apple” için özel bir referans yoktur. 
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