
I-Class Mark II
Endüstriyel Barkod Yazıcıları

l-Class Mark II, çeşitli endüstriyel barkod yazdırma 

uygulamaları için tasarlanan orta segment endüstriyel barkod 

yazıcıdır. Sektörde yüksek kaliteli bir yazıcı olarak efsaneleşen 

I-Class Mark II, rekabetçi fiyatı, güvenilirliği ve kolay 

entegrasyon özelliği ile öne çıkıyor.

I-Class Mark II yazıcı, kompakt M-Class Mark II veya PD serisi 

ve yüksek performanslı H-Class veya PX serisi arasında orta 

segment bir endüstriyel yazıcı olarak konumlanmıştır. I-Class 

Mark II’nin hızlı işlemci, geniş bellek, çok çeşitli iletişim 

bağlantı noktası seçenekleri ve IntelliSEAQ™ gibi çok sayıda 

standart özelliği bulunmaktadır. Honeywell IntelliSEAQ™ yazıcı 

kafası, ileri düzeyde tanılama için gelişmiş termal kontrol 

sağlar. Gelişmiş SEAQ (Kalite için Sıralı Enerji Ayarı) özelliği 

sayesinde yüksek yazdırma kalitesi sunar. Dayanıklı kaplaması, 

daha iyi aşınma dayanımı ve daha uzun kullanım ömrü sağlar. 

Yazıcı kafası değişim sıklığını azaltarak yazıcının çalışma 

süresini artırır. Kullanıcılar güç tüketiminde de bariz bir azalma 

olduğunu fark edeceklerdir. I-Class Mark II mal sevkiyatı ve 

kabulü, ürün tanımlama, eczane etiketleri, varlık takip 

uygulamaları için ideal yazıcıdır.

Çok yönlü I-Class Mark II yazıcılar, çok çeşitli kağıtlarla 

uyumluluğu, bağlanabilirliği, emülasyon desteği ve sunduğu 

seçeneklerle çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda 

kullanılabilmektedir. 203, 300 ve 600 dpi modelleriyle eksiksiz 

bir yazıcı serisi sunan I-Class Mark II, orta segment endüstriyel 

yazıcı sınıfında cazip bir değer olarak öne çıkıyor.

Ö Z E L L İ K L E R İ  V E  A V A N T A J L A R I

En iyi baskı 
kalitesini sağlamak 
için optimum ısı ve 
hız ayarını otomatik 
olarak yapar.

İletişim bağlantı 
noktaları seri, paralel, 
USB, LAN, 2 USB 
Host bağlantı 
noktalarını ve SDIO, 
W-LAN ve GPIO 
arayüz kartını içerir.

Kolay okunabilir, 7 
düğmeli, 128x64 
LCD grafik ekranı 
sayesinde kullanıcı 
dostu etiket 
yapılandırma ayarı 
sağlar.

Sağlam 
konstrüksiyonu, 
dişliyle çalışan bir 
tasarıma ve dayanıklı 
alüminyum döküm 
çerçeveye sahiptir.

I-Class Mark II’nin 
geniş yazıcı kafası 
girişi sayesinde yazıcı 
kafası ve kauçuk 
silindiri hızlıca 
değiştirilir ve bakımı 
kolaydır.

I-Class Mark II, yüksek hızda etiket yazdırmayı 
gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Son 
teknoloji işlemcisiyle, yüksek verimli bir yazıcıdır. 
Modüler tasarımı, ekleme ve/veya değiştirme 
seçeneklerinde kolaylık sağlayarak işletmenin 
büyümesi için yükseltme ve yeniden 
yapılandırmayı kolaylaştırır.
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Teknik Özellikler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Boyutlar (YxGxD) : 322,6 x 320,5 x 472.4 mm D 
(12,7 x 12,6 x 18,6 inç)
Ağırlık: 20,5 kg (45 lbs)
Yapı: Kağıt miktarını kolayca takip etmek için 
şeffaf yan pencereli metal dolap

KULLANIM ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı: 0°C  ila 40°C                       
(32°F ila  104°F)

YAZDIRMA TEKNOLOJİSİY
Yazıcı Türü: Direkt termal; opsiyonel termal 
transfer
Baskı Hızı:
I-4212e; 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi)
I-4310; 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi)
I-4606; 152 mms (6 ips), 24 mmps (600 dpi)

GÜÇ KAYNAĞI
Elektrik: Otomatik algılama 90-132 veya 
180-264 VAC, 47-63Hz’de

İLETİŞİM
İletişim Bağlantı Noktaları (Standart): Seri 
RS232, USB 2.0, Paralel iki yönlü 

İletişim Bağlantı Noktaları (Opsiyonel): 10/100 
BaseT Ethernet, 2 USB host ve SDIO, W-LAN, 
802.11 a/b/g, GPIO aplikatör arayüz kartı

Güvenlik Protokolleri:

WEP WPA WPA2

Modlar PSK/Enterprise
Güvenlik/
Şifreleme 64/128 TKIP/RC4 CCMP/AES

Kimlik Doğrulama LEAP, EAP-PEAP, EAP-FAST,  
EAP-TTLS, EAP-LEAP, IPV4

KAĞIT
Kağıt Türü: Rulo Beslemeli: 203,2 mm (8,0 
inç) Dış Çap,38,1 mm (1,5 inç) ila 76,2 mm 
(3,0 in) göbek üzerinde, Z katlamalı stok, 
yazıcının arka kısmından giriş, kalıp kesim 
veya sürekli etiketler, delikli veya sürekli 
etiket/bilet stoku
Kağıt Genişliği Aralığı: 25,4 mm (1,0 inç) ila
118,1 mm (4,7 inç)
Minimum Kağıt Uzunluğu:
Yırtma ve geri sarma modları: 6,4 mm (0,25 inç)
Soyma ve kesme modları: 25,4 mm (1,0 inç)

Kağıt Kalınlık Aralığı: 0,06 mm (0,0025 inç) ila 
0,25 mm (0,01 inç)
Kağıt Algılama: Taşıyıcı kağıtlı, kalıp kesim 
etiketler için “şeffaf”, siyah işaretli etiket 
kağıtları için reflektörlü sensör
Etiket Geri Besleme: Opsiyonel kesici ile 
kullanım için 
Şerit Genişliği Aralığı: 25,4 mm (1,0 inç) ila 
114,3 mm (4,5 inç)
Şerit Göbeği: 25,4 mm (1,0 inç) 
Şerit Göbeği: 25,4 mm (1,0 inç) 
Şerit Uzunluğu: 600 m (1.968 ft) Kaplamalı 
taraf içeride veya kaplamalı taraf dışarıda
Optimum yazdırma kalitesi ve yazıcı 
performansı için onaylı Honeywell kağıtlarını 
kullanın.

KURUM ONAYI
En güncel kurum onayları listesi için Honeywell 
satış temsilcisi ile iletişime geçin.

BARKODLAR/YAZI TİPLERİ/GRAFİK
Doğrusal Sembolojiler: LDoğrusal: Code 3/9, 
UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, 
Std 2/5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, 
EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 
Digit Addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, 
Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State 
2D Sembolojiler: MaxiCode, PDF417, USD-8, 
Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, 
Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar 
Yerleşik Yazı Tipleri: OCR-A, OCR-B, CG 
Triumvirate™ AGFA(R) smooth yazı tipi dahil 2,5 
ila 23 punto büyüklüğünde 10 alfanümerik yazı 
tipi; Ölçeklenebilir Yazı Tipleri: CG Triumvirate 
Bold Condensed, CG Triumvirate & CG Times, 
Kiril, Yunanca, Arapça ve İbranice karakter 
desteğiyle
İndirilebilir Yazı Tipleri: True-Type, Bitmap 
Karakter Kümesi: 50’den fazla yerleşik karakter 
kümesi; Unicode/UTF8 desteği
Yazı Tipi Genişletme/Döndürme: Tüm yazı 
tipleri dikey ve yatay olarak 24 katına kadar 
genişletilebilir, yazı tipleri ve grafikler dört yönde 
basılabilir: 0°, 90°, 180° ve 270°
Desteklenen grafikler: .pcx, .bmp ve .img 
dosyaları Ters Çevrilebilir Alan/Ayna Görüntüsü: 
Her türlü yazı tipi veya grafik alanı normal veya 
ters görüntü olarak yazdırabilir.

YAZILIM/ÜRETİCİ YAZILIMI
NETira™CT - Tam kapsamlı yazıcı kurulumu 
yardımcı programı 
NETira™ LD - Etiket-tasarım yazılımı
Gömülü ağ web sayfaları
Windows(R) Sürücüler - NT, XP, Vista
Üretici yazılımı: Auto Detect - DPL, PL-Z,
veya PL-I - CLASS MARK II

AKSESUARLAR
Harici Sarma Makinesi
Kesici için Kağıt Tepsisi

SEÇENEKLER
2 USB Host, SDIO
Cast Peel Present ve Dahili Geri Sarma
Kesici (10 mil)
Kablolu İnternet LAN 10/100
Kablolu İnternet, W-LAN 802.11 a/b/g, GPIO 
Aplikatör Arayüz Kartı ile
ILPC (Kore Alfabesi, Basitleştirilmiş Çince ve 
Kanji) Dahili Geri Sarma
Termal Transfer
WPA2 Güvenlik Protokolü

GARANTİ
Standart Garanti:Yazıcı: 1 yıl*
Yazdırma kafası: 1 yıl* veya 25.400.000 mm 
(1.000.000 inç), hangisi önce gelirse
Genişletilmiş Garanti: Honeywell Onarım 
Hizmetleri tarafından sunulan genişletilmiş 
garanti seçenekleri için Honeywell satış 
temsilcinizle iletişime geçin.

* Kauçuk silindir, yazıcı kafası ve kurulu seçenekleri kapsar.




